
TRIUMPH-1
základom je 216 kanálový čip TRIUMPH. GNSS (GPS+GLONASS+Galileo) prijímač TRIUMPH-1 je plne integrovaný   
a pripravený aj pre vaše najnáročnejšie práce. Ponúka najvyššiu presnosť, veľmi rýchlu fixáciu a výkon za hranicami 
čohokoľvek, čo ste doposiaľ zažili.  Je ideálny pre SKPOS. Zabudované S-JTSK, JTSK03, kvázigeoid SR pre          
najpresnejšie výšky. Softvér je komplet v slovenčine. JAVAD GNSS prijímač spolu so softvérom FieldGenius je 
najvýkonnejší a najproduktívnejší systém na geodetické meranie na svete. FieldGenius vám zrýchli prácu v 
teréne o 20% a v kancelárii až o 50%.

Konkurencia vám ponúka výkonné kódovanie, my vám ponúkamé grafickú tvorbu 3D mapy priamo v teréne a to 
bez kódovania! TIN model, terén a vrstevnice sa automaticky aktualizujú po každom zameranom bode. 
FieldGenius je jediný ozajstný 3D meračský softvér na svete pre poľné počítače . Vytyčovanie bodov, línií, 
terénu, ciest a svahov. Vytyčovanie aj priamo z DXF súboru a LandXML. Všetky druhy geodetických výpočtov.

Okamžite môžte začať používať poľný počítač a softvér FieldGenius spolu s vašou totálnou stanicou (podpora 
pre všetky bežné totálne stanice). Predstavte si, že môžte začať merať s GNSS prijímačom, potom vymeníte 
GNSS prijímač za zrkadlo a pokračujete v meraní s vašou totálnou stanicou. Vašu totálnu stanicu ovládate 
takisto poľným počítačom so softvérom FieldGenius. Výsledkom je kompletná 3D mapa, ktorá vznikne 
kombináciou GNSS meraní a meraní totálnou stanicou. Už nikdy nebudete robiť meračský náčrt. Už nikdy 
nebudete prenášať dáta medzi totálnou stanicou a GNSS prijímačom alebo ručne prepisovať súradnice.

JAVAD GNSS prijímač je elegantný, vysoko odolný a hermeticky uzavretý. Obsahuje všetko čo potrebujete GNSS 
prijímač, rádiomodem, GSM modem, GNSS anténu a batérie s výdržou 20 hodín. Všetko potrebné GNSS, UHF, 
GSM, Bluetooth a WiFi anténa sú prakticky ukryté a chránené. Do prijímača môžte vložiť súčasne dve SIM karty.



TRIUMPH-1

Špecifikácia môže podliehať zmenám.

Konfigurácia
• TRIUMPH-1-G2T/G3T Prijímač (0 MB)
• GPS L1/L2/L2C/L5 
• GLONASS L1/L2 (iba model G3T)
• RAIM
• Ovládací minipanel 
• RS232 Sériový Port (460.8 kbps) 
• Interná GNSS anténa
• Nabíjateľné Li-Ion Batérie 

Voľby
• Galileo E1/E5A
• Update Rate 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 50Hz & 100Hz
• RTK Rate 1 Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 50Hz & 100Hz
• Interná pamäť do 2048MB
• Multi-Bázový Kodový Diferenciálny Rover
• Kódová Diferenciálna Báza
• Eliminácia príjmu odrazených signálov (Multipath)
• Filtrovanie rušivých signálov (kvalitný GNSS signál)
• Programovateľný časovač vstupných udalostí
• Programovateľný časovač výstupných udalostí
• 2 rýchle (460.8 kbps) RS232 Sériové Porty
• USB port
• Interný GSM/GPRS/EDGE Modem
• Interný UHF Rádio Modem
• Ethernet
• Bluetooth® Rozhranie
• Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)
• KFK WAAS/EGNOS (SBAS)
• Konektor na externú GNSS Antenna TNC Female

Popis
Spolu 216 kanálov: prijímajú signály (GPS L1/L2/L2C/L5, Galileo 
E1/E5A, GLONASS L1/L2, SBAS) integrovaný prijímač, odolné
horčíkové púzdro s ovládacím minipanelom

Špecifikácia sledovania 
Sledované  kanály 
TRIUMPH-1-G2T GPS L1/L2/L2C/ 

L5 Galileo E1/E5A 
SBAS

TRIUMPH-1-G3T GPS L1/L2/L2C/ 
L5 Galileo E1/E5A 
GLONASS L1/L2 
SBAS

Sledované signály L1/L2 C/A a P kód & fáza     
Presnosť a výkon
Autonómna <2 m 
Statická, rýchla statická Horizontálna: 0.3 cm + 0.5 ppm * dĺžka vektora

Vertikálna: 0.5 cm + 0.5 ppm * dĺžka vektora
Kinematická Horizontálna: 1 cm + 1 ppm * dĺžka vektora

Vertikálna: 1.5 cm + 1.5 ppm * dĺžka vektora
RTK (OTF) Horizontálna: 1 cm + 1 ppm * dĺžka vektora

Vertikálna: 1.5 cm + 1.5 ppm * dĺžka vektora
DGPS < 0.25 m Post Processing 

< 0.5 m v reálnom čase
Studený štart <35 sekúnd
Teplý štart <5 sekúnd
Znovunadviazanie <1 sekunda 
Napätie 
Batérie Dve interné Li-Ion batérie (každá 7.4 V, 4.4 Ah)     

s internou nabíjačkou
Operačný čas Až 15 hodín
Externé vstupné napätie od +10 do +30 voltov 
Špecifikácia GNSS antény
GNSS anténa Integrovaná
Typ antény Microstrip (Zero Centered)
Tieniaca plocha Anténa na rovnej tieniacej ploche 
Špecifikácia rádiomodemu
GSM/GPRS/EDGE modul Interný GSM/GPRS/EDGE 4-pásmový modul, GPRS/EDGE Class 10
UHF rádio modem Interná 406-470MHz rádio vysielačka, do 38.4kbps
Vysielací výkon bázy 1 Watt
Vstup a výstup
Komunikačné porty 2x sériový (RS232) do 460.8 kbps 

Rýchly USB 2.0 port (480 Mbps) Full-duplex 
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet port Wi-Fi 
(IEEE 802.11b/g)
Bluetooth V2.0+EDR Class 2 podporuje SPP Slave       
a Master Profily

Ostatné V/V signály Programovateľný
časovač udalostí

Informačný indikátor Šesť LED diód, dve tlačítka (Minipanel)
Pamäť a záznam
Interná pamäť Až do 2048MB interná pamäť pre ukladanie dát

Záznam Raw dát Až do 100 krát za sekundu (100Hz)
Typ dát Kód a fáza z GPS L1/L2, Galileo E1/E5A, GLONASS L1/ L2 (iba  

G3T)
Výstup dát
Výstup dát v reálnom čase RTCM SC104 verzia 2.x a 3.x Vstup/Výstup
ASCII výstup NMEA 0183 verzia 2.x a 3.0 výstup
Výstup Kód a fáza 
Vonkajšia špecifikácia
Púzdro Lisovaná horčíková zliatina a plast, vode odolné IP67
Operačná teplota od -30° C do +55° C
Skladovacia teplota od -20° C do +45° C 
Rozmery Š:178 mm x V:96 mm x D:178 mm 
Hmotnosť 1700 g

1. Tieniaca plocha
2. Interná GNSS anténa
3. Nabíjateľné Li-Ion batérie
4. Ochrana proti nárazom
5. Konektory časových udalostí (voliteľne)
6. Vypínač, riadiace tlačidlo a LED diódy
7. Bluetooth / WiFi anténa
8. 5/8-11" závit na výtyčku
9. Konektor na UHF / GSM anténu
10. Nabíjací a komunikačné porty
11. Otvor na SIM kartu
12. Držiak na SIM kartu
13. GNSS prijímač a napäťová doska                

s internou pamäťou
14. GNSS RF a komunikačná doska s internou SIM 

kartou
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