
Super UHF

Fixed

Obraz

Matrix Ultra
Dve konfigurácie, navrhnuté pre prax 

Fixed

AlphaGEO Matrix Ultra je plne integrovaný GNSS prĳímač 
navrhnutý pre geodetov, ktorí vyžadujú veľký pracovný 
dosah pri použití režimu báza/rover cez UHF rádio.
Vďaka vstavanému UHF rádiu s výkonom 2W/5W dosahuje 
bežný pracovný rádius až 10km/20 km v štandardných 
podmienkach, čím odpadá potreba ťažkej externej batérie, 
externého rádia, antény a káblov.

Matrix Ultra

Matrix Ultra-B

www.villa.sk
0905661256



Multidimenzionálne dáta
Dotykový displej

Matrix Ultra má 1.3" priemyselný HD displej s vysokým jasom 
300cd/m2 a rozlíšením 240 × 240, ktorý zabezpečuje 
prehľadné zobrazenie súradníc, RTK riešenia, počtu satelitov 
a príjem dát v reálnom čase aj na priamom slnečnom svetle. 
Vysoká obnovovacia frekvencia merania zaručuje plynulú 
prácu v teréne.

Vybavený bezpečným laserovým diaľkomerom triedy 3A,
ktorý umožňuje rýchle kontinuálne bezdotykové meranie bodov
pre efektívne meranie nedostupných bodov.

Dvojitý RGB/IR senzorový systém zachytáva obraz a zároveň v reálnom čase
priraďuje merané súradnice s presnosťou na úrovni centimetrov (±2 cm),
vďaka priamemu prepojeniu každého pixelu s konkrétnou polohou.

Hybridný merací systém s dvojitou kamerou a laserom

Revolúcia pre presné GNSS meranie

Laserový diaľkomer so zeleným laserom

Vo virtuálnej realite (AR) sú body premietané priamo na terén
v reálnom čase, podporovaný 84° zorným poľom bez skreslenia
a RTK videom pre milimetrovú presnosť vytyčovania.

Spodná kamera – AR asistent pre vytyčovanie

Bočná kamera – fotogrametrický systém



Matrix Ultra-B je vybavený výkonným,
batériovým systémom s kapacitou 14 000 mAh,
ktorý poskytuje špičkovú výdrž. Navrhnutý pre
nepretržité fungovanie s optimalizovanou
energetickou efektivitou, umožňuje až 40 hodín
prevádzky roveru v sieťovom RTK režime a 7 hodín
vysielania bázy pri výkone 5W UHF.

Voliteľná externá batéria s kapacitou 27 000 mAh
Neprerušené napájanie pre kritické práce v teréne

Voliteľná externá lítiová batéria s kapacitou 27000 mAh,
navrhnutá pre dlhú prevádzku v teréne. Jedna batéria
poskytuje až 80 hodín nepretržitej prevádzky v režime
rover, čím dopĺňa existujúcu kapacitu zariadenia a vytvára
tak skutočne systém s nulovým prestojom. Táto revolučná
architektúra posúva energetické štandardy prác v teréne
na novú úroveň.

Veľká výdrž batérie 
Celý deň bez dobíjania  

Matrix Ultra integruje pokročilú lítium-polymérovú
batériu s kapacitou 7000 mAh a účinnosťou
konverzie energie až 98.5%, čo zaručuje
bezkonkurenčnú výdrž batérie. Poskytuje
až 20 hodín kontinuálnej RTK prevádzky
v režime rover a 6 hodín plného výkonu
vysielania (2W UHF) ako báza. Disponuje
inteligentnou optimalizáciou energie
a automatickým prispôsobovaním spotreby
podľa stavu satelitov a podmienok pre UHF rádio.

Priemyselný
batériový modul

Ultradlhá výdrž
batérie

Inteligentný dizajn s vyvážením
výkonu a spotreby energie

Matrix Ultra integruje vysoko výkonný 2W UHF rádiový
modul, ktorý dosahuje ideálnu rovnováhu medzi
spotrebou energie a dosahom rádia. Dynamickým
prispôsobovaním vysielacieho výkonu, kvality signálu
a energetickej spotreby zabezpečuje najlepšiu
energeticko-výkonnostnú efektivitu (EPE) pre rôzne
druhy prác.

Matrix Ultra-B integruje vysokovýkonný 5W rádiový modul,
navrhnutý pre základňové stanice s dlhým dosahom a prevádzku
v náročných podmienkach. Vlastný komunikačný protokol
AlphaTalk15 zabezpečuje stabilné pripojenie na ultra dlhé
vzdialenosti až do 20 km a výrazne zvyšuje spoľahlivosť signálu
aj v prostredí s viacnásobným odrazom vďaka pokročilým
Adaptívnym algoritmom a technológiám na potlačenie rušenia.

5W RF báza pre profesionálov
Spoľahlivé pripojenie na veľké
vzdialenosti aj v náročných podmienkach

V I L L A s.r.o.
Adresa: Ferdiša Kostku 56/24, 90031 Stupava
Web: www.villa.sk
Email: villa@villa.sk
Telefón: 0905661256



Výkon GNSS
Model

Kamera

Fyzická špecifikácia

Napájanie

Presnosť merania

Senzor

Sledované signály

Matrix Ultra Ultra UM980 (Trimble BD990 voliteľné) Super Báza - Matrix Ultra-B

GPS: L 1 C/A, L2C, L2P, L5
GLONASS: L 1, L2
BDS: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3
GALILEO: E1, E5a, E5b, E6
QZSS: L 1, L2, L5, L6
IRNSS: L5
SBAS: L1, L5*

GPS: L 1 C/A, L2C, L2P, L5
GLONASS: L 1, L2
BDS: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3
GALILEO: E1, E5a, E5b, E6
QZSS: L 1, L2, L5, L6
IRNSS: L5
SBAS: L1, L5*

B2b(BDSPPP), E6B(HAS)
1408
<60s
<15s
1Hz ~ 50Hz
<1s

B2b(BDSPPP), E6B(HAS)
1408
<60s
<15s
1Hz ~ 50Hz
<1s

H: 0.25m + 1ppm RMS
V: 0.50m + 1ppm RMS

H: 0.25m + 1ppm RMS
V: 0.50m + 1ppm RMS

H: 2.5mm + 0.5ppm RMS
V: 5mm + 0.5ppm RMS
H: 8mm + 1ppm RMS
V: 15mm + 1ppm RMS

H: 2.5mm + 0.5ppm RMS
V: 5mm + 0.5ppm RMS
H: 8mm + 1ppm RMS
V: 15mm + 1ppm RMS
H: 8mm + 0.5ppm RMS
V: 15mm + 0.5ppm RMS

H: 8mm + 0.5ppm RMS
V: 15mm + 0.5ppm RMS

1cm + 5mm/m
2~4 cm 95% (2σ) (10m, normálne svetelné podmienky)

Nie
Nie

Podporovaná inicializácia 4D IMU za 3 sekundy
400Hz
<2.5cm do 120°
0~120°

Podporovaná inicializácia 4D IMU za 3 sekundy
400Hz
<2.5cm do 120°
0~120°

Global shutter with 2MP
5MP
84°

100 % bez kondenzácie
MIL-STD-810G
Vydrží pád z 2-metrovej výtyčky na betón

-55℃~+85℃ -55℃~+85℃

-40℃~+75℃ -40℃~+75℃

1.02kg 1.2kg

149*149*111mm 149*149*111mm

Horčíková zliatina Horčíková zliatina

Štandard IP68, ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 m

100 % bez kondenzácie

MIL-STD-810G
Vydrží pád z 2-metrovej výtyčky na betón

Štandard IP68, ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 m

27000mAh (Voliteľné)

20 hodín v režime Rover, 6 hodín báza (2W) 
24 hodín statický mód

9~24V DC externý vstup 5-pin LEMO port, 
podporuje rýchle nabíjanie cez Type-C

27000mAh (Voliteľné)

40 hodín v režime Rover, 7 hodín báza (5W) 
48 hodín statický mód

Vstavaná lítium-iónová batéria s kapacitou 14000 mAh, 7,4 VVstavaná lítium-iónová batéria s kapacitou 7000 mAh, 7,4 V

9~24V DC externý vstup 5-pin LEMO port, 
podporuje rýchle nabíjanie cez Type-C

Laserové meranie
Presnosť fotogrametrie

IMU
Frekvencia
Presnosť

Korekcia náklonu

Vizuálna kamera
AR vytyčovacia kamera

FOV

Materiál
Rozmery 

Hmotnosť 
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota

Odolnosť voda/prach
Pád 

Vibrácie 
Vlhkosť

Externá batéria

Výdrž batérie

Batéria

Napájací zdroj

Web UI
Hlas 

Tlačidlá
Operačný systém

Pamäť

Diferenciálny formát údajov
Bluetooth

WiFi

Mobilná sieť

Protokoly
Frekvenčné pásmá
Interné UHF rádio

Komunikácia

Ukladanie dát

Používateľské rozhranie

Displej

1*port pre UHF anténu
1*Slot pre SIM kartu, Nano SIM karta

1*USB Port typu C, nabíjanie, sťahovanie dát

1*port pre UHF anténu
1*Slot pre SIM kartu, Nano SIM karta

1*USB Port typu C, nabíjanie, sťahovanie dát

1*5-pinový port LEMO, napájanie, RS232,
port pre externé rádio

1*5-pinový port LEMO, napájanie, RS232, 
port pre externé rádio

RTCM2x, RTCM3x, CMR&CMR+, sCMRx

Multifrekvenčný viacpásmový 4G modem, 
podporuje TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000

Bluetooth 5.2 klasický/BLE proprietárny duálny režim

802.11 b/g štandard, prístupový bod a klientsky režim, 
podporuje prístup k hotspotu pre prenos korekcií

Trimtalk450S, Alphatalk15, South, Satel, PCC-EOT
410MHz ~ 470MHz, podporuje úpravu frekvencie
2W prĳímač a vysielač, typický pracovný dosah 8 km

RTCM2x, RTCM3x, CMR&CMR+, sCMRx
Bluetooth 5.2 klasický/BLE proprietárny duálny režim

802.11 b/g štandard, prístupový bod a klientsky režim, 
podporuje prístup k hotspotu pre prenos korekcií

Multifrekvenčný viacpásmový 4G modem, 
podporuje  TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000

Trimtalk450S, Alphatalk15, South, Satel, PCC-EOT
410MHz ~ 470MHz, podporuje úpravu frekvencie
5W prĳímač a vysielač, typický pracovný dosah 20 km

64GB, podporuje cyklické ukladanie s možnosťou ukladania RAW
dát takmer 4 roky v 5-sekundových intervaloch

64GB, podporuje cyklické ukladanie s možnosťou ukladania
RAW dát takmer 4 roky v 5-sekundových intervaloch

1.3“ IPS displej s rozlíšením 240 * 240
Tlačidlo napájania a funkčné tlačidlo
Linux OS Linux OS

Tlačidlo napájania a funkčné tlačidlo
1.3“ IPS displej s rozlíšením 240 * 240

Podporuje konfiguráciu cez webové rozhranie
Inteligentné hlasové pokyny

Podporuje konfiguráciu cez webové rozhranie
Inteligentné hlasové pokyny

Vstupno-výstupné rozhranie

<5s
>99.99%
20ns

<5s
>99.99%
20ns

L-Band
Kanály

Studený štart
Horúci štart

Výstupná rýchlosť
Opätovné získanie signálu

Čas inicializácie RTK
Spoľahlivosť inicializácie

Presnosť času

DGPS

SBAS

Statické meranie

RTK (vzdialenosť bázy <30km)

Sieťové RTK

Typically < 5m 3DRMS Typically < 5m 3DRMS

Nie
Nie
Nie


