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SLAM100 a SLAM2000

 SLAM rucné laserové skenery a softvér Geomax X-PAD Office Fusion je idealne
rieSenie za rozumnu cenu pre kazdého geodeta pre vsetky druhy geodetickych prac

SLAM100 SLAM2000 X-PAD Office Fusion pre Windows 10/11
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SLAM100

* SLAM100 ma 360° otoc¢nu hlavu, ktord dokaze skenovat zorné pole 270° x 360°. V kombindcii s algoritmom SLAM na
priemyselnej Urovni dokaze ziskat vysoko presné trojrozmerné Udaje (mracnd bodov) bez svetla a GPS.

* SLAM 100 vyuziva tri 5-megapixelové kamery na vytvorenie ultrasirokého zorného pola so Sirkou 200° a vyskou 100°.
Sucasne so skenovanim ziskava informacie o texture (fotky) a vytvarat farebné mra¢na bodov a panoramatické
snimky.

e SLAM 100 vyuZiva integrovanu konstrukciu so zabudovanym systémom riadenia a ukladania a zabudovanymi
vymenitelnymi litiovymi batériami. Po stladeni tlacidla Start méze SLAM100 okamzite zacat vykonavat skenovanie,
¢im sa ziskavanie udajov stava efektivnejSim a pohodlnejSim.

* SLAM GO je mobilna aplikacia pre SLAM100 na zobrazovanie a spravu projektov, ktoré sa moézu automaticky
synchronizovat s cloudom, pre nasledné mapovanie a nahlady SLAM v redlnom case. Okrem toho moZno aplikaciu
SLAM GO vyuzit na vykonavanie operdcii, ako su aktualizacie firmvéru a udrzba zariadenia.

* SLAM GO POST, ako softvérovy modul pre PC integrovany v aplikacii UAV Manager Professional Edition, ktora je
komplexnou softvérovou platformou, moze realizovat funkcie postprocesingu udajov, vyroby farebného mracna
bodov, spajania udajov, optimalizacie udajov, nahladu a merania udajov atd.

* SLAM 100 sa moze Siroko pouzivat v roznych aplikaciach, ako je tradiéné meranie a mapovanie, vnutorné priestory,
trojrozmerna digitalizacia, reakcia na nudzové situacie atd. vdaka svojej prenosnosti, bez GPS a moznosti montaze na
rézne platformy.



SLAM 100 U111 e
Parametre

* Laserové skenovanie zorné pole 270° x 360°

* Zorné pole kamery 200° (H) x 100° (V)

» Relativna presnost 2cm, absolUtna presnost 5cm

* Maximalny dosah 120 m

* rychlost 320000 bodov za sekundu

« Ulozisko 32GB (3tandard), podpora NFC

* Napajanie vymenitelna batéria alebo externé napajanie, externé napajacie napatie 20-30V
* Kapacita batérie 3350 mAh x 4kusy, Vydrz batérie 2.5h, spotreba energie 25W

* Prevadzkova teplota -10°C - +45°C, prevadzkova vlhkost <85 % relativnej vihkosti

* Hmotnost 1588 g (bez batérie), rozmery 372mm x 163mm x 106mm (bez zdkladne)
* Trieda lasera Class 1, pocet kanalov 16, intenzita echo signalu 8 bitov

* Pocet kamier 3 (lava, stredna, prava), rozliSenie kazdej kamery 5 megapixelov
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SLAM100

spustanie dotykom

Laserovy skener ]
dosah 120m, 320000 \ Indikatory stavu
bodov/sek. [ Napajanie a pracovny mod

Tlacidlo Start

Rotujuca hlava ¥ AR g
Startovanie jednym tlacCidlom

zorné pole 270° x 360°

Slot pre SD kartu
vymenitelna SD karta

3 kamery

5 megapixelov kazda

Externé rozhranie

Odnimatelna rukovat pripojite/né externe moduly

vymenitelné batérie

USB rozhranie
aktualizacia firmvéru, log subory
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SLAM100

Kamery

Tri 5 megapixelové
kamery snimaju fotky v
zornom poli horizontalne
200 ° a vertikalne 100 °,
kamery ziskavaju
informacie o texture a
umoznuju vytvarat
farebné mracna bodov a
200 ° panoramatické
snimky:.
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SLAM100

Vysoka presnost a

vysokeé rozlisenie
Algoritmy nasledného
spracovania SLAM v PC na
priemyselnej Urovni
umoznuju SLAM100
ziskat vyssiu presnost a
jemnejsie udaje 3D
mracna bodov.
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SLAM100

Automatické
meranie

kontrolnych bodov

Bez potreby manualneho
pridavania kontrolnych
bodov mbze SLAM100
aktivne zbierat a
automaticky extrahovat
kontrolné body a tak
jednoducho
georeferencovat vysledné
data v sUradnicovom
systéme JTSK/Bpv.




SLAM100

UAV a drony

SLAM100 je mozné
pripevnit pomocou
drziaka na dron, aby bolo
mozné vykonavat zber
dat zo vzduchu v interiéri
a exteriéri.

. SLAM100 s pouZitim

na drone
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SLAM100

Externé rozhrania

SLAM100 ma mnozstvo
externych moduloy,
ktoré je mozneé pripojit
napr. panoramaticka
kamera, GNSS modul.
SLAM100 je mozné
pouzivat v ruke, na
vytyCke, na automobile,
s dronom, aby sa
skenovanie prisp6sobilo
viacerym aplikacnym
scenarom.
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SLAM100

Mobilna SLAM GO

SLAM GO je mobilna
aplikacia pre Android a
iOS je vyvinuta pre
SLAM100. Aplikacia sa da
pripojit k SLAM100
prostrednictvom
mobilného telefonu a
moze vykonavat spravu
projektov, zobrazenie
mracna bodov v realnom
case, nahlad z kamery,
aktualizaciu firmvéru a
dalSie operacie.

<
SLAM100
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SLAM100

SLAM GO POST

PC softver pre Windows
10/11 dokaze vykondvat
nasledné spracovanie
naskenovanych Udajov,
generovat farebné
mracna bodov s vysokou
presnostou a vysokym
rozlisenim, vytvarat
panoramatické snimky,
zobrazovat mracna bodov
a vykonavat
optimalizacné
spracovanie, robit rezy,
meranie bodov, diZok.
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SLAM100

R6zne aplikacné
scenare

Topografické mapovanie Geodézia a reality

Priestorova analyza Ochrana pamiatok



SLAM100

R6zne aplikacné
scenare
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Inventarizacia lesov Zameranie fasad
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Geomax X-PAD Office Fusion

» Softvér Geomax X-PAD Office Fusion a SLAM100, SLAM2000 rucné laserové skenery je idealne rieSenie
za rozumnu cenu pre kazdého geodeta pre vSetky druhy geodetickych prac

* Jeden softvér pre vsetky druhy prac, import udajov z totalnych stanic, GNSS pristrojov, digitalnych
nivelacnych pristrojov, laserovych skenerov, pozemna a letecka fotogrametria

2o

X-PAD Office Fusion pre Windows 10/11
SLAM100 SLAM2000
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Geomax X-PAD Office Fusion

* Modul X-SCAN pre kompletnu pracu s mracnom bodov: Import, Registracia, Hotovo

* Vlykonné registracné funkcie umoznuju rychlo a jednoducho registrovat mracna bodov aj pomocou topografickych
bodov, nemusite pouzivat terCe. PoCas registracie ste neustale sprevadzany vizualnymi informaciami a kontrolami
ktoré pomahaju vyhnut sa chybam.

* Registracia: Robustné algoritmy umoznuju automaticky spracovat mracna bodov a vratit najlepsie vysledky pri
zohladneni vSetkych skenov ako celku. Niekolko moZnosti umoznuje zlepsit vysledky podla konkrétneho typu prace.
Rozpoznavanie cielov ponuka alternativny sposob, ako ziskat rychlejsie a lepsie vysledkov. Modul automatickej
registracie je nenahraditelny nastroj, ktory generuje konecné vysledky jedinym kliknutim.

* Obrazky su vidy najlepsim spdsobom, ako pochopit realitu. Bublinovy pohlad v X-PAD Office Fusion vdm umoznuje
oznacit body na digitalizaciu priamo na fotkach a softvér urci spravne suradnice.

* Merania prevedené do 3D digitalneho modelu: je mozné extrahovat povrchy a mesh z mracna bodov a poufZit farbu
z mracna bodov alebo texturovat pomocou fotografii zo skenera alebo texturovat z panoramatickych fotografii, ktoré
boli predtym importované a prepojena s mracnom bodov.

* Ortofotomapy a rezy: typické pozadované vysledky su ortofotomapy a rezy. X-PAD Office Fusion ich umozniuje
generovat pomocou velmi malého poctu intuitivnych krokov.

evVv/

najvyssi alebo priemerny bod okolia vyberu z mracna bodov. S inteligentnou lupou mate priamy pohlad na body
mracna bodov v identifikovanej oblasti a mozete si vybrat bod s absolUtnou presnostou bez toho, aby ste museli
neustale menit mierku pohladu.
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