
Tretia generácia ručného laserového skenera
SLAM200/200E

SLAM200/200E je tretia generácia vysoko presného ručného laserového skenera. Zariadenie je vybavené
panoramatickou kamerou, výkonnejším laserovým snímačom, zabudovaným modulom GNSS a výkonnejšou
výpočtovou jednotkou, čo umožňuje vyššiu presnosť, detailnosť a pohodlnejšie skenovanie. Funkcie predchádzajúcich
dvoch generácií produktov boli integrované do SLAM200, aby sa vytvoril efektívnejší a pohodlnejší SLAM skener.

Dosah

FOV

Rýchlost skenovania 640000 / 320000 bodov za sekundu

Echo

Trieda lasera

Trojitý návrat

10 Hz (typicky)Rýchlosť otáčania

L a s e r

GPS \ GLONASS \ Galileo \ BDS \ QZSSSatelitné systémy

Presnosť GNSS RTK

G N S S  m o d u l

Rozlíšenie

FOV

Frekvencia snímok

Počet kamier

Počet pixelov

Kamera

Hrúbka mračna bodov 0.5cm (po optimalizácii)
< 1 cm na 50 m

< 2 cm na 100 m

Horizontálna 0.8 cm + 1 ppm
Vertikálna 1.5 cm + 1 ppm

< 5 cm / 2cm

Class 1

0.5 až 300 m / 0.5 až 120 m

300° (horizontalne) x 270° (vertikálne)

Relatívna presnosť

Absolútna presnosť

Presnosť

Hmotnosť 1.4 kg / 1.6 kg (telo)

512 GB

-20°C až +50°C

< 95%

IP54

USB-C / Bluetooth / Wifi

SP30

400 g

2

12 MP na kameru

4000(H) x 3000(V) na kameru

210° na kameru

30 Hz

1.9 kg / 2.1kg (telo s batériou a základňou)

Rozmery 404 x 170 x 118/137 mm (s batériou a základňou)

Interné úložisko

Pracovná teplota

Vlhkosť

Trieda ochrany

Komunikácia

Rukoväť s lítiovou batériou

Hmotnosť lítiovej batérie

Výdrž lítiovej batérie Približne 70 minút ( iba SLAM200/200E)

Hlavné telo SLAM200 / SLAM200E SLAM200 / SLAM200E
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Dlhší dosah merania
Dlhší dosah merania umožňuje SLAM200/200E použiť pozemné mobilné
skenovanie aj skenovanie dronom zo vzduchu.

Zabudovaný modul GNSS
Zabudovaný GNSS modul sa dokáže pripojiť ku SKPOS prostred-
níctvom mobilného telefónu, čo poskytuje absolútnu polohu
skenovaných údajov (vyžaduje sa externá GNSS anténa).

Vysoká presnosť, vysoká hustota, vysoká jemnosť
Prístroj využíva vysoko výkonný laserový senzor s frekvenciou
640000/320000 bodov za sekundu a menším laserovým bodom.
V kombinácii s algoritmom SLAM na expertnej úrovni možno dosiahnuť
vysokú presnosť a vysokú hustotu mračna bodov.

Panoramatická kamera
Duálne 12MP kamery (rybie oko) dokážu vytvárať panorámy, farebné
mračná bodov a umožňujú používať vizuálne SLAM mapovanie.
Generovanie 3DGS Gaussian splatting fotorealistických modelov.

Montáž na viac platforiem
SLAM200/200E podporuje viacero platforiem: ručné skenovanie,
skenovanie pomocou batohu, skenovanie dronom a autom.

Mapovanie v reálnom čase
SLAM200/200E v reálnom čase dokáže plnohodnotne mapovať v reálnom
čase, ofarbiť mračno bodov v reálnom čase, orientovať v reálnom čase
podľa údajov RTK.

Aplikácie

SLAM GO POST Pro
PC softvér pre Windows slúži na následné spracovanie naskenovaných
údajov, generuje farebné mračná bodov s vysokou presnosťou
a vysokým rozlíšením, vytvára panoramatické snímky, zobrazuje
mračná bodov a optimalizuje mračno bodov, robí rezy, meranie bodov,
dĺžok, výšok.

Softvér

SLAM GO
SLAM GO mobilná aplikácia pre Android a iOS. Aplikácia funguje na
mobiloch a pripája sa ku SLAM100 cez Wifi. Má funkcie pre správu
zákaziek, zobrazenie mračna bodov v reálnom čase, meranie
kontrolných GCP bodov, náhľad na fotky z kamery, aktualizáciu firmvéru,
pripojenie GNSS do SKPOS, meranie GNSS kontrolných bodov a iné.

Inteligentná továreň Interiér

Fasády Podzemná garáž

VILLA s.r.o.
www.villa.sk
0905 661 256

Ing. Marcel Sedláček
email: marcel.sedlacek@villa.sk
V I L L A s.r.o.
Ferdiša Kostku 56/24, 90031 Stupava
GPS súradnice: 48.279130, 17.026734

Vlastnosti


