
Kompaktný a výkonný

www.villa.sk
0905661256

WWW.XGRIDS.COM

Panoramatické 360°×360° videnie
s horizontálnym 360° skenovaním pre
zachytenie každého detailu.

1kg Ovládanie
jednou rukou

360°
pokrytie

Farebné mračno
bodov v reálnom čase

Prevádzka „choď a skenuj“ sprístupňuje
profesionálne 3D skenovanie každému.

Okamžitá vizualizácia detailných
3D dát vo verných farbách.

1kg ľahké hl iníkové telo s integrovanými
kamerami a LiDAR modulom.

Mračno bodov v reálnych farbáchKompaktný a ľahký

Intuitívne ovládaniePanoramatické skenovanie

Lixel K1 prináša revolúciu v ručnom 3D skenovaní – spája panoramatické snímanie
 s 360° LiDAR technológiou v zariadení veľkosti dlane.
Okamžite generuje profesionálne farebné mračná bodov a mení zložitý proces 
skenovania objektov na jednoduchý zážitok – či už ste expert, alebo nadšenec.



Oblasti nasadenia

Skenovanie pre BIM Digitálne dvojčatá

Film a tvorba hier Kultúra a cestovný ruch

Software

APPPC

- Softvér na spracovanie mračien bodov
- Plynulé prezeranie, úpravy a spracovanie
- Pluginy pre rozšírenú funkcionalitu

- Android a iPhone aplikácie
- Náhľad skenovaných dát v reálnom čase
- Prehľadný monitoringstavu prístroja
- Nastavenie a sledovanie stavu GNSS RTK

* Autorské práva patria spoločnosti Shenzhen XGRIDS Innovation Technology Co., Ltd. Reprodukcia je povolená len s jej súhlasom.
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Sledujte nás

Kontaktujte nás

Dáta a úložisko

Podporované
.LAS, .LAZ, .PLY, E57, .RCP
Lixel Studio – softvér pre post-processing pre Windows
Výpočty v reálnom čase / kombinované výpočty

Farebné mračno bodov
Point Cloud Format
Softvér na výpočty
Režim výpočtov

Výkonnosť skenovania

200 000 bodov/sek
Mobilný SLAM
360° × -7~+50°
0.1m~40m@10%, 70m@80%
0.015°
2cm
3cm
1.2cm
Class 1 / 905nm

Rýchlosť skenovania
Režim skenovania
Zorné pole (FOV)
Rozsah skenovania
Horizontálna presnosť
Opakovaná presnosť
Absolútna presnosť
Relatívna presnosť
Trieda lasera

Kamery

Max 56MP
2x 48MP
360° × 360° farebné

Panoramatická
fotka rozlíšenie

Rozlíšenie
Zorné pole (FOV)

Hlavné parametre

Podporované
20m
Podporované
4
28.8Wh
1.5h
Batéria / externé napájanie
Letecký hliník
IP54
-20℃ ~ +50℃
Wifi / Bluetooth
Micro SD karta 256GB
USB 3.1 Gen 2
1kg
<20W
14.4V

RTK modul
Dosah WiFi
Vizuálny SLAM
Počet kamier
Kapacita batérie
Výdrž batérie
Napájací zdroj
Telo prístroja
Stupeň ochrany
Prevádzková teplota
Bezdrôtové rozhranie
Úložisko
Dátové rozhranie
Hmotnosť
Spotreba energie
Napájací vstup

Špecifikácia


